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|Le monde du side
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SIDE

: 32 ANS
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Pour ce numéro d’été, il nous a paru sympa de feuilleter
I'album de famille de René, amoureux du side. C’est une
véritable saga que nous découvrirons autour d’une passion
de 32 ans... et demi car son deuxieme fils avait 22 mois lors
de sa premiere sortie, nous précise René. Dont acte. Voici, en
images et en tendresse, une vie de side-cariste bien remplie.

Mon tout premier,_ .
le Bernardet, attelZ BM 69 S SZrie 2.

Mon premier side en 69

un Bernardet, que j'ai attelé

a une 69 S Série 2

Ce tout premier side, il venait de mon peére.

Pour le deuxiéme en 73,
J'ai fabriqué un chéssis copié
sur un Précision

Puis j’ai réinstallé la caisse donnée par mon
pére avant d’en fabriquer une en polyester. Le
moule étant un réservoir d’essence largué sur
la Normandie par les Américains allant bom-
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barder I'Allemagne. Le diamétre avait été rame-
né a 60 au lieu de 80 a l'origine. Les enfants
étaient 'un derriere I'autre. J’ai ainsi parcouru
40 000 km.

Le troisiéme en 1978,
moto BMW Série 7, side EML

Il fut entiérement neuf, mais... la moto ne
conserva que le moteur, le cardan, le circuit
électrique et le carter de pont. Celui-ci a subi
quelques modifs, puis jajoutais un réservoir
Heinrich de 42 litres (500 km d’autonomie), un
carénage Glanzer de la police allemande, des
freins étriers d’Austin, une boite de vitesses
avec une vraie marche arriére. Le tout regu une
peinture rouge BMW. Sur le tableau de bord,
j’installai ampéremetre, voltmétre, pression et
température d’huile, jauge a essence venant
d’une 4-litres et une horloge.

Aprés ses premiers kilométres, un article en
couleur parut en 1981, dans Le Monde de la
moton®79. Aujourd’hui, il est toujours iden-
tique et a 125 000 km.

Mon second side, fabrication maison, avec
les enfants IOun derriere IQautre.

Un trio qui ne nous est pas inconnu !
CrZzdit photo Télérama 19 juillet 1989.

Deuxieme attelage,
toujours avec la
premiere caisse.

RenZ Joubin, dit RenZ la Bricole

Le moteur fut refait a 100 000 et le pont chan-
g€ 20 000 km apreés. La couronne d’origine avec
ses 15 000 km et de sérieuses modifs retrouva
sa place : la partie cannelée soudée sur la cou-
ronne fut refaite par un Pakistanais lors de mon
séjour en Arabie, dans de 'acier de 90 au lieu de
60 et, de plus, elle subit une rallonge de 3 mm
pour une meilleure répartition entre action.
Le graissage tous les 2 ou 3 000 km me « bar-
bait », je colle alors sur la jante EML un joint spy
de @ 110, que j’ai trouvé sur un volant de scie
a ruban. Ainsi, 'eau ne rentre plus dans le pont
et les graissages s'espacent.

La boite de vitesses, avec sa marche arriére
fabriquée a Stuttgart, avait une mise au point tres
discutable. Mon ami Jean-Yves, de Laval, trouva le
bon équilibre, et je roulais alors sans probleme.

Kristall Rallye annZe 1992.5 500 km
environ dont 1400 de neige et verglas




